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Messungen für Gigaset N720 vornehmen
Die Aktivierung des Messmodus an den folgenden Handsets:

S79H
S810H
SL610H
SL750H PRO

erfolgt über die folgenden Schritte:

Das Handset muss in der DECT Wolke eingebucht sein
Handset ausschalten
Taste 1 und 4 gedrückt halten und Handset einschalten
i Service wird angezeigt
Tastenfolge 76200 eingeben
Service Menü wird angezeigt
Option "Metering Mode" aktivieren
Handset ausschalten
Handset einschalten
Messdaten sind nun im oberen Bereich des Displays sichtbar

Die Messwerte werden im folgenden Format am Handset angegeben:

070.0 06 03 100 Wert (Beispiel)

RSSI Freq Timeslot FRAQ Angabe

Es sollte auch immer die umfangreiche Dokumentation des Herstellers beachtet werden, beim Ausmessen einer DECT-Wolke:

Gigaset N720 DECT - Installation, Konfiguration und Bedienung

Gigaset N720 DECT - Leitfaden zur Planung und Messung

Hinweis: Bei dem Handset "SL750H PRO" müssen dem oben erwähnten bei Punkt 3 die Tasten 1 und 4 und 7 gedrückt werden.

Hinweis: Der Metering-Mode ist nicht für den normalen Betrieb eines Handsets geeignet. Er muss nach der Messung wieder deaktiviert 
werden, um Fehlfunktionen am Handset auszuschließen.

https://knowledge.starface.de/download/attachments/46564216/Gigaset%20N720%20DECT%20-%20Installation%2C%20Konfiguration%20und%20Bedienung.pdf?version=1&modificationDate=1587713933524&api=v2
https://knowledge.starface.de/download/attachments/46564216/Gigaset%20N720%20DECT%20-%20Leitfaden%20zur%20Planung%20und%20Messung.pdf?version=1&modificationDate=1587713933520&api=v2

	Messungen für Gigaset N720 vornehmen

